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Тепловой контроль является неотемлемой частью мероприятий, направленных на повышение
энергоэффекстивности, проводящихся в соответствии с 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации ".
Предлагаем готовые решения для проведения теплового контроля в различных отраслях.

Для обследования
зданий и сооружений

mailto:exr@nt-rt.ru
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 Тепловизор SAT G-95 - на сегодняшний день, один из лучших по 

техническим и эксплуатационным характеристикам тепловизор.

 2 Пирометр Кельвин 

Компакт 200 КМ40
• Лазерный целеуказатель

• Разработан на базе 10-летнего опыта эксплуатации пирометров

«Кельвин» во всех климатических зонах Российской Федерации

• Сертифицированный для работы на морозе до - 40° Цельсия

• Уникальное для компактного прибора оптическое разрешение для

точного измерения температуры объектов 2- 5 см на  5–10 метрах!

• Сконструирован для надежной работы в реальных условиях

российской индустрии: прочный металлический корпус с

амортизирующими накладками, герметика IP65

 3 Термометр ТК5.06 с 

зондом поверхностным 

и малогабаритным 

зондом измерения 

температуры и 

влажности воздуха 

 Термометр контактный цифровой ТК-5.06 предназначен для измерения 

температуры различных сред, относительной влажности воздуха путем 

непосредственного контакта зонда с объектом измерения. При 

использовании зондов влажности в термометрах предусмотрена 

возможность расчета температуры точки росы по формуле Гоффа - 

Грэтча. 

 4 Термоанемометр
ИСП МГ4 

Анемометры-термометры цифровые

ИСП-МГ4 и ИСП-МГ4.01 предназначены для измерения средней 

скорости направленных воздушных потоков и их температуры в 

вентиляционных системах (воздуховодах, каналах, коробах) 

промышленных и гражданских зданий, а также для измерения средней 

скорости ветра и температуры окружающего воздуха. В отличие от 

аналогов, представленные

анемометры-термометры обладают высокой разрешающей 

способностью и повышенной точностью на малых величинах скорости 

воздушных потоков.

 №  внешний вид  Наименование Описание 
 1 Тепловизор SAT G-95

Измеритель 
тепловых потоков 

ИТП МГ4.03 
“Поток” 

десятиканальный 

 ИТП-МГ4.03/Х(I) «Поток» предназначен для измерения и регистрации 

плотности тепловых потоков, проходящих через однослойные и 

многослойные ограждающие конструкции зданий и сооружений по 

ГОСТ 25380, через облицовку и теплоизоляцию энергообъектов при 

экспериментальном исследовании и в условиях эксплуатации.

Диэлькометрический 
влагомер древесины 

ТТ-7

Прибор для оперативного неразрушающего измерения влажности 

пиломатериалов и изделий из древесины. Измеряемые породы 

древесины: акация, берёза, бук, верба, граб, груша, дуб, ель, каштан, 

липа, лиственница, ольха, орех, сосна, тополь, яблоня и породы с 

плотностью древесины, совпадающей с плотностью перечисленных.
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